
Tiefmuldenkarre 
„Allcar 100“

• Muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit
angebogenen Füßen und Kippbügel

• Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm

• Gegeneinander angeschweißte Füße

• Verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter, mit
profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm

• Vordere Muldenabstützung

• Kunststoffgriffe

• Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge 
mit Kunststoff-Gleitlager

• unmontiert

mit Kunststoff-Gleit-Lager
mit Präzisions-Rillenkugellager

Tiefmuldenkarre 
„Allcar 100 PP“

• wie vor, jedoch mit Polypropylenmulde

Tiefmuldenkarre 
„Allcar 100 verzinkt“

• wie vor, jedoch komplett verzinkt

Schubkarre „Allcar 85“

• wie vor, jedoch Mulde 85 Liter
mit Muldenabstützung

mit Kunststoff-Gleit-Lager
mit Präzisions-Rillenkugellager

CAPITO Das Standardprogramm ALLCAR

CARL CAPITO GmbH
Transportgeräte
Mühlenbergstraße 12 · D-57290 Neunkirchen

Telefon 0 2735/760-143/141

Telefax 0 2735/770 905

e-mail: transportgeraete@capito-gmbh.de

www.capito-gmbh.de

Die starken Allroundkarren
von CAPITO.

Starke Helfer
für schwere Lasten.

„Allcar 100“

„Allcar 100 verzinkt“

„Allcar 85“


