
Profi-Tiefmuldenkarre 
„Eurocar“

• Muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit
angebogenem Kippbügel

• Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm

• Gegeneinander angeschweißte Füße 
mit Fußverstärkung

• Verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter, 
Blechstärke 1,00 mm, mit profiliertem
Wulstrand

• Vordere Muldenabstützung

• Handfreundliche Holzgriffe

• Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, 
mit Kunststoff-Gleitlager

mit Kunststoff-Gleitlager
mit Präzisions-Rillen-Kugellager
mit Vollgummirad

VE: 15 Stück Gestelle im Stapel; Mulden, Räder
auf einer Europalette

• lieferbar auch mit lackierter Mulde

Profi-Tiefmuldenkarre
„Eurocar“ mit 
Polypropylen-Mulde

• wie Eurocar, jedoch mit Polypropylen-
Mulde, grün

mit Kunststoff-Gleitlager
mit Präzisions-Rillen-Kugellager
mit Vollgummirad

VE: 15 Stück Gestelle im Stapel; Mulden, Räder
auf einer Europalette

CAPITO Das Profiprogramm EUROCAR

CARL CAPITO GmbH
Transportgeräte
Mühlenbergstraße 12 · D-57290 Neunkirchen

Telefon 0 2735/760-143/141

Telefax 0 2735/770 905

e-mail: transportgeraete@capito-gmbh.de

www.capito-gmbh.de

Die große Tiefmuldenkarre
von CAPITO.

Starke Helfer
für schwere Lasten.


