DVGwW

DVGW

DIN-DVGW-Baumusterprifzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate NG-5142BU0365

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Gasversorgung

field of application products of gas supply

Vertreiber NORDWEST Handel AG

distributor Berliner Stralle 26-36, D-58135 Hagen

Produktart Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel fur Gewindeverbindungen fiir
product category die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushartend ( 5142)
Produktbezeichnung Nichtaushértendes Dichtmittel fir Gewindeverbindungen fiir die
product description Gasinstallation sowie flr Wasserheizungsanlagen

Modell NOW Universaldichtung

model

Prufberichte Kontrollpriifung Labor: 14/2120/5142/01 vom 14.08.2014 (EBI)
test reports

Prufgrundliagen DIN EN 751-2 (01.08.1997)

test basis

Ablaufdatum / AZ 07.10.2019 / 14-0591-GNV

date of expiry / file no.
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DVGW CERT GmoH ist von der DAKKS nach DIN EN 45011:1998 Deutsche el +48 228 91 85 - 888
akkreaiverte Stelte fr die Zertifizierung von Procukten der Energie- unc Akkreditierungsstelle Fay  -4G 299 § a
Wasserversorgung D-ZE-16028-01-01 - T

GmoH is an accredited boay by DAKKS accoraing ro EN
or gertification of progucts for energy and water supply Industry



D-2/2 NG-5142BU0365

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
NOW Universaldichtung Klasse: ARp

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Temperaturbereich/Druckbereich (Gas): -20...+70 °C / <= 5 bar
Temperaturbereich/Druckbereich (HeiBwasser): bis +130 °C / <= 7 bar
Anwendung: Gewindedichimittel auf die Innen- und Auengewinde aufzubringen




